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Hodfarku 3/4 és b/4 szegélycserép

4

Hatarozza meg a szegélycserepek oldalso allasszogét! Ez Az oromszegélyeket (az EMSZ iranyelvek szerint) minimum

az érték a lejtésiranyu atfedéstol (igy a léctavolsagtol) fligg.

4,5 mm atmérdjl korrézio-védé bevonattal ellatott, vagy

Minél szlikebb a léctavolsag, annal kijjebb kell elhelyezni az korrozidallé csavarral/facsavarral rogzitse, legalabb 24 mm

szegeélycserepeket a kivant sz6g meghatarozasaval.

mélyen becsavarva a tet6lécbe!

A szegélycserepek felfelé kdnikusan 0sszeszUikild formaja
miatt, a kilonb0z6 lejtésiranyu atfedések esetén eltérések
keletkeznek a feles eltolasban. Ezeket az alapcserepek
fedési szélességének a kiosztasaval a tetdfellleten ki kell
egyenliteni!

1 Beépitési itmutato: Hodfarku 3/4 és b/4 szegélycserép

Az EMSZ Cserépfedések tervezési és kivitelezési szabalyai
es Német Tet6fedd Szakma Kozponti Szovetségének
el@irasa szerint a hodfarku tetécserepeket kis fugaval kell
beépiteni és az oromdeszka és a szegélycserepek oldallapja
kozott legalabb 1cm tavolsagot kell tartani!
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